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Sensor information

Vest Himmel

1.Zonel

2.Zone2
Solhojde: 10°

3.Zone

3 9

i

A 0%

7.Zone1

8.Zone8
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Skalérbar og brugervenlig styring af solafskaermning

sync er designet til at daekke alle behov uanset projektets stgrrelse, kompleksitet eller prisniveau.

sync kan integreres og optimeres i forhold til bygningens gvrige styring og via gateways kommunikere
med de mest almindelige CTS-protokoller.

sync kan skaleres, sa systemet imgdekommer den enkelte brugers behov.



SUNsSync 300

sync 300 er en fremtidssikret Igsning for styring af motoriseret solafskeermning, velegnet til mellemstore og store anlaeg.

Aben busstandard (KNX)

Nem at udbygge og omprogrammere

To-vejs kommunikation

Integrerbar med eksterne styresystemer, fx Bacnet

Web-baseret betjening af styrezoner via brugerinterface for PC, tablet og smartphone
Mulighed for styring af vinduesmotorer, varme, ventilation og lys

Alt styres fra én vejrstation

/Agte suntracking

Understgtter automatisk skift mellem energistrategi og komfortstrategi
Mulighed for tradlgse betjeningstryk uden batterier (EnOcean)
Avanceret timerfunktion.

SKEL GPS Vejrstation Display Ekstra solfgler Ekstra vindfgler
BACnet
interface

IP interface E «(-
(« o] Tradlgs
betjenings-
SKEL _? *_ Betjeningstryk Rum controller PIR Motorcontroller (« 0] tryk

(®

Motorer:
Persienne

Markise D_ Betjeningstryk
Screen D m

Vindue O )



sSuUNsync 300

STANDARD

TILVALG

BEMARKNINGER

BUSSYSTEM

Digital bus (2 vejskommunikation)

STYRINGSSTRATEGI

Komfortstrategi

Energistrategi

INTERFACES/DISPLAY

Standard web-baseret interface for styrecentral

Cloudbaseret

Brugertilpasset touchdisplay

Brugertilpasset web-interface

Cloudbaseret

BACnet interface for tilslutning af CTS

2-vejskommunikation

STYRECENTRAL/VEJRSTATION

Zoneantal

Kan udbygges til maksimalt 20 zoner

Luxfglere

Pyranometer (W/m?)

Nedbgrsfgler

Temperaturfgler udendgrs

Vindfgler

Vindretningsfgler

R, |, |, |u]|un |

GPS

For udregning af korrekt tid og position

Vinduespudsertryk

[¢)

Alarmindgang

Suntracking

Horisontalt og vertikalt

MOTORCONTROLLER/BETJENINGSTRYK

Antal motorer pr. relae

Mulighed for DIN-skinne monterede relaeer

Indgang for fortraede betjeningstryk

Indgang for tradlgse tryk m. batteri

Indgang for tradlgse tryk uden batteri

EnOcean

Tilbagemelding om position pr. motor

Primaert for CTS

Tilbagemelding om persiennevinkling pr. motor

Primaert for CTS

Tilbagemelding om position - zoneniveau

Tilbagemelding om persiennevinkling - zoneniveau

Tilbagemelding om fejl pa sensorer

X|IX|IX|IX|X|n]|yn|sd|X]|+




SUNSync 300
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Sensor information

Syd Vest Himmel

58163 2962 2402

622 26 12

Azimutvinkel: 108° / Solhojde: 10°

Vindhastighed: 0.2 m/s Vindretning: 360° Regn/Sne: Nej Temperatur: 6 °C

Zone kommandoer

Zoner:

Auto

Manual

Las

O Sidstopdateret: 75203 i Serverinformation  Q Bygningsoversigt & Genindlaes

©2016 sunsync

Zone 1
Manuelle kommandoer Zone 1
Ker til position Lamel vinkel
3 - B -
0% = op, 100%=ned 100% = lodret, 50%=vandret

Bloker lokale tryk

Styringsstrategi

Energioptimering

Komfortoptimering Reset strateg




140 mm

=

Vindhastighed

\I//

|\\

Lux & global straling (W/m?) Temperatur

G

Suntracking

sSuUNsync 300

sunsync vejrstation

Vindretning




For yderligere information om sync kontakt:

bhilendex

blendex.dk

-

fischer-danmark.dk

KViNT | blendex

kvintblendex.no




